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ΚΕΡΑΜΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ 
 
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 
 
Ο ρ ι σ µ ο ί 
 

Κεραµικά πλακίδια και πλάκες ονοµάζονται οι λεπτές πλάκες που 
κατασκευάζονται από αργίλους, πυριτικά εύτηκτα υλικά, χρώµατα και άλλες 
ορυκτές πρώτες ύλες. Χρησιµοποιούνται συνήθως για επιστρώσεις δαπέδων, 
τοίχων ή προσόψεων. Παρασκευάζονται µε άλεση, κοσκίνισµα, ανάµειξη, 
διαβροχή και σχηµατοποιούνται µε συµπίεση, εξώθηση ή χύτευση συνήθως 
σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Στη συνέχεια αφού στεγνώσουν ψήνονται σε 
υψηλή θερµοκρασία. 

Τα πλακίδια µπορεί να είναι εφυαλωµένα ( GL ) ή µη εφυαλωµένα        
( UGL ) ή µπατανισµένα. 

Υάλωµα καλείται η πρακτικά αδιάβροχη υαλώδης επικάλυψη. 
Οταν η εφυάλωση, δηλαδή η επικάλυψη του πλακιδίου µε υάλωµα, 

γίνει πριν το ψήσιµο του κεραµικού το πλακίδιο ονοµάζεται µονόπυρο. Οταν 
η εφυάλωση γίνεται µετά από ένα πρώτο ψήσιµο του πλακιδίου το πλακίδιο 
ονοµάζεται δίπυρο. 

Μπατάνισµα καλείται η επικάλυψη του πλακιδίου µε αργιλικής βάσης 
ύλη που έχει όψη µάτ. Η επικάλυψη αυτή µπορεί να είναι ή να µην είναι 
αδιάβροχη. 

 
 

Μ έ θ ο δ ο ι    π α ρ α σ κ ε υ ή ς 
 

1) Εξώθηση.  Τα πλακίδια κατασκευάζονται από πλαστική µάζα που 
διαµορφώνεται σε συνεχή ταινία στον εξωθητήρα ( εξτρούντερ ) η οποία 
και κόβεται σε προκαθορισµένα µήκη. 

 
2)  Συµπίεση. Τα κεραµικά πλακίδια σχηµατοποιούνται σε καλούπια υπό 

υψηλή πίεση από µάζα που µετατράπηκε σε σκόνη. 
 
3)  Χύτευση. Η µάζα των πλακιδίων χυτεύεται µέσα σε καλούπια ή πορώδη 

πυρίµαχη πλάκα που απορροφά το νερό. 
 
 
Κ α τ ά τ α ξ η 
 

Η κατάταξη των κεραµικών πλακιδίων και πλακών γίνεται σύµφωνα µε 
την µέθοδο κατασκευής τους και την υδατοαπορροφητικότητα τους. 

Στον  πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται όλες οι οµάδες κεραµικών 
πλακιδίων µε βάση τα παραπάνω. 
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Υδατ/κότητα     Ε<3%      3%< Ε <6%    6%< Ε <10%    Ε >10% 
 
Κατασκευή 
 
Εξώθηση  (Α)   Οµάδα ΑΙ  Οµάδα ΑΙΙα  Οµάδα ΑΙΙβ    Οµάδα ΑΙΙΙ 
 
Συµπίεση (Β)    Οµάδα ΒΙ  Οµάδα ΒΙΙα  Οµάδα ΒΙΙβ   Οµάδα ΒΙΙΙ 
 
Χύτευση  (Γ)     Οµάδα ΓΙ   Οµαδα ΓΙΙα  Οµάδα ΓΙΙβ    Οµάδα ΓΙΙΙ 

 
 
Σ ή µ α ν σ η   π λ α κ ι δ ί ω ν. 
 

Η σήµανση των κεραµικών πλακιδίων πρέπει να περιλαµβάνει τις 
παρακάτω ενδείξεις: 

♦ την εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή και τη χώρα προέλευσης. 
♦ την κατηγορία ποιότητας. 
♦ τον αριθµό των Ευρωπαϊκών ή εθνικών προτύπων µε τα οποία 

συµφωνούν. 
♦ την ονοµαστική διάσταση και τη διάσταση κατασκευής.                             

           π.χ. Μ 100 mm x 100 mm  ( W = 98 mm x 98 mm ).  
 
∆ ε ι γ µ α τ ο λ η ψ ί α. 
 

Η δειγµατοληψία γίνεται σε µια ελεγχόµενη παρτίδα σε δείγµατα που 
παίρνονται τυχαία. Παίρνονται δύο δείγµατα εκ των οποίων το δεύτερο 
πιθανώς να µην χρειαστεί. 

Ο αριθµός των πλακιδίων που θα δοκιµαστούν ποικίλλει για κάθε 
ιδιότητα. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο αριθµός των πλακιδίων 
που απαιτείται για τους ελέγχους που περιγράφονται παρακάτω: 

 
ι δ ι ό τ η τ α  µέγεθος δείγµατος µέθοδος  δοκιµής 

 αρχικό  δεύτερο  
∆ιαστάσεις, ευθύτητα 10 10 ΕΛΟΤ ΕΝ   98 
υδατοαπορροφητικότητα 5  5   ΕΛΟΤ ΕΝ   99 
σκληρότητα κατά Mohs 3 3 ΕΛΟΤ ΕΝ 101 
αντοχή σε κάµψη 10 10 ΕΛΟΤ ΕΝ 100 
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ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ 
Οι οπτόπλινθοι (τούβλα) είναι τεχνητά λιθοσώµατα που προέρχονται από την 
όπτηση του πηλού (µίγµα αργίλου, άµµου, κ.α. πρόσθετων ουσιών). 

Η διαδικασία παραγωγής περιλαµβάνει την άλεση της πρώτης ύλης, ύγρανση 
και µάλαξη ώστε να επιτευχθεί κοκκοµετρία του υλικού µεταξύ 1 – 1.5 mm. 
Στη συνέχεια µετά από αποθήκευση – οµογενοποίηση του υλικού ακολουθεί 
µάλαξη και µορφοποίηση στη µηχανή εξώθησης σύµφωνα µε το επιθυµητό 
σχήµα. Αφού κοπεί στη συνέχεια το µακαρόνι στο επιθυµητό µήκος 
ακολουθεί ξήρανση σε ρεύµα ξηρού αέρα για 2 µέρες περίπου. Στη συνέχεια 
ακολουθεί η όπτηση, η οποία γίνεται συνήθως σε τρία στάδια και διαρκεί 
περίπου 2 ηµέρες. 

Οι οπτόπλινθοι κατατάσσονται, όπως όλα τα λιθοσώµατα, µε βάση τον όγκο 
των οπών σε 4 οµάδες: ΄1΄, ΄2α΄,΄2β΄,΄3΄, σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 6. 

 

 
Σχήµα 12.1 Εξάοπη οπτόπλινθος 

 

 

 

 

Ποιοτικός έλεγχος - δειγµατοληψία 
Ο ποιοτικός έλεγχος των οπτοπλίνθων και για ποσότητες µέχρι 50000 
τεµάχια, γίνεται σε δείγµα που λαµβάνεται από 5 διαφορετικές θέσεις µε 5 
σειρές των 10 τούβλων. Ο έλεγχος περιλαµβάνει: 

• έλεγχο αντοχής σε θλίψη 

• έλεγχο διαστάσεων 

• προσδιορισµό αρχικής ταχύτητας υδροαπορρόφησης 

• έλεγχο περιεκτικότητας σε διογκούµενα σώµατα 

• έλεγχο επιπεδότητας 

• ευθυγραµµία ακµών 

• υδατοαπορροφητικότητα κ.ά. 
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ΑΣΚΗΣΗ 12 
 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΑ  MOHS  

 

Η δοκιµή γίνεται για τον προσδιορισµό της σκληρότητας της 
επιφάνειας όλων των εφυαλοµένων και µη κεραµικών πλακιδίων και πλακών, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 101. 

Για τον προσδιορισµό της σκληρότητας χαράζουµε την επιφάνεια του 
κεραµικού µε ορυκτά σύγκρισης γνωστής σκληρότητας. 

Η κλίµακα Mohs είναι εµπειρική και δηµιουργήθηκε από τον Γερµανό 
γεωλόγο καθηγητή Friedrich Mohs το 1812. 

 

Ο ρ υ κ τ ά   σ ύ γ κ ρ ι σ η ς. 

 
Ορυκτό                    Σκληρότητα κατά Mohs 
 
Τάλκης                                   1 
 
Γύψος                                    2 
 
Ασβεστίτης                            3 
 
Φθορίτης                               4 
 
Απατίτης                                5 
 
Άστριος                                 6 
 
Χαλαζίας                               7 
 
Τοπάζι                                   8 
 
Κορούνδιο                            9 
 
∆ιαµάντι                              10 
 

 
∆ ι α δ ι κ α σ ί α. 

Το υπό δοκιµή υλικό τοποθετείται σε σταθερό υποστήριγµα µε την 
επιφάνεια που θα δοκιµαστεί προς τα πάνω. 
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Πάνω στην επιφάνεια δοκιµής σύρεται µε το χέρι και µε οµοιόµορφη 
πίεση η αιχµηρή άκρη του ορυκτού σύγκρισης. 

Με γυµνό µάτι ελέγχουµε το προς εξέταση υλικό για ύπαρξη χαραγών 
που δηµιουργήθηκαν από το ορυκτό σύγκρισης. 

Σηµειώνεται το ορυκτό µε τη µεγαλύτερη κατά Mohs σκληρότητα που 
δεν προκάλεσε χαραγές. 

Στην περίπτωση υλικών που έχουν σκληρότητα που µεταβάλλεται, 
σηµειώνεται η µικρότερη κατά  Mohs σκληρότητα. 

Η δοκιµή εκτελείται σε 3 τουλάχιστον πλακίδια ή πλάκες. 

 

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί προδιαγράφουν τα παρακάτω όρια 
επιφανειακής σκληρότητας: 

- Οµάδα Β ΙΙΙ ( Ε>10%)     min 3  ( πλακίδια τοίχου) 

                                          min 5  ( πλακίδια δαπέδου) 

- Οµάδα ΒΙ  ( Ε ≤  3%), ΒΙΙα  (3%< Ε ≤6% ), ΒΙΙβ (6%< Ε ≤  10%) 

• min 5   ( εφυαλωµένα ) 

• min 6   ( µη εφυαλωµένα) 

 

Σηµείωση: Η µέθοδος που αναφέρθηκε πιο πάνω εφαρµόζεται και 

σε άλλα υλικά όπως ορυκτά, πετρώµατα, γυαλιά, µάρµαρα,  κλπ. 

Η κλίµακα Mohs δεν είναι γραµµική. 

Για τον κατά προσέγγιση υπολογισµό της σκληρότητας µπορούµε να 
χρησιµοποιούµε το νύχι (~2,5), ένα χάλκινο νόµισµα (~3), ένα σουγιά (~5,5), 
ένα κοµµάτι τζάµι (~5,5) ή µια λίµα ατσάλινη (~6,5 - 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  64                                                                                            ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 _________________________________________________________________________________ 
   

Α Σ Κ Η Σ Η   13 
 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ  ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ  
 
 

Αντικείµενο της άσκησης είναι ο προσδιορισµός του µήκους και 
πλάτους των κεραµικών πλακιδίων. Η µέθοδος προσδιορισµού είναι 
σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΝ 98 του ΕΛΟΤ. 

 
Σ υ σ κ ε υ ή. 

 
Παχύµετρο ή άλλη συσκευή κατάλληλη για γραµµικές µετρήσεις. 
 

∆ ο κ ί µ ι α. 
 
Πρέπει να δοκιµάζονται 10 ακέραια πλακίδια ή πλάκες από κάθε τύπο. 
 

∆ ι α δ ι κ α σ ί α. 
 
Μετριέται κάθε πλευρά του πλακιδίου που δοκιµάζεται σε θέσεις που 

απέχουν 5 mm από τις γωνίες. Οι µετρήσεις πρέπει να γίνουν µε προσέγγιση 
0,1 mm.  Τυχόν προεξοχές για διαµόρφωση αρµού, φυσαλίδες του 
υαλώµατος ή άλλες ανωµαλίες των πλευρών πρέπει να αγνοούνται αν µετά 
την τοποθέτηση των πλακιδίων καλύπτονται αυτές από τους αρµούς. 

 
Ε κ φ ρ α σ η   α π ο τ ε λ ε σ µ ά τ ω ν. 

 
Η µέση διάσταση τετραγώνων πλακιδίων είναι ο µέσος όρος τεσσάρων 

µετρήσεων. Η µέση διάσταση του δείγµατος είναι ο µέσος όρος 40 
µετρήσεων.  

Για επιµήκη  πλακίδια ο µέσος όρος δύο µετρήσεων κάθε όµοιου 
ζεύγους πλευρών, δίνει την αντίστοιχη µέση διάσταση. 

Η έκθεση των αποτελεσµάτων πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: 
 
α)  Περιγραφή των πλακιδίων. 
 
β)  Όλες τις µετρήσεις. 
 
γ)  Τη µέση διάσταση κάθε δοκιµίου (τετράγωνα πλακίδια). 
 
δ)  Τη µέση διάσταση των 10 δοκιµίων. 
 
ε)  Την % απόκλιση της µέσης διάστασης κάθε πλακιδίου από τη    

διάσταση κατασκευής. 
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στ) Την % απόκλιση της µέσης διάστασης κάθε πλακιδίου από τη µέση 
διάσταση των 10 δοκιµίων. 

 
 

Α ξ ι ο λ ό γ η σ η   α π ο τ ε λ ε σ µ ά τ ω ν. 
 

Ο έλεγχος των διαστάσεων του δείγµατος θεωρείται ικανοποιητικός 
όταν τα αποτελέσµατα της δοκιµής εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών 
που γιά τις συνηθέστερες κατηγορίες κεραµικών πλακιδίων αναγράφονται 
παρακάτω. 

 
Οµάδα ΒΙ    ( συµπίεσης σκόνης, Ε ≤≤≤≤ 3% ) και 
Οµάδα ΒΙΙα ( Συµπίεσης σκόνης, 3 % < Ε < 6 % ) 
[ συνήθως χρησιµοποιούνται ως πλακίδια δαπέδου]  
 
% απόκλιση µέσης διάστασης        ± 1.0        90 < S ≤ 190 cm2 
από διάσταση κατασκευής.             ± 0.75   190 < S ≤ 410 cm2 
                                                        ± 0.6               S >410 cm2 

 
% απόκλιση µέσης διάστασης         ± 0.5     90 < S ≤  190 cm2 
από µέση διάσταση 10 δοκιµίων.    ± 0.5    190 < S < 410 cm2 
                                                        ± 0.5              S > 410 cm2 

 
Οµάδα ΒΙΙΙ ( Συµπίεσης σκόνης, Ε > 10 % ) 
[ συνήθως χρησιµοποιούνται ως πλακίδια τοίχου] 
 
% απόκλιση µέσης διάστασης         ± 0.5    για   l > 12 cm 
από διάσταση κατασκευής.             ± 0.75          l < 12 cm 
 
% απόκλιση µέσης διάστασης         ± 0.3    για   l > 12 cm 

           από µέση διάσταση 10 δοκιµίων     ± 0.5            l < 12 cm 
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Α Σ Κ Η Σ Η   14 
 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΘΥΤΗΤΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΩΝΙΩΝ 
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ  
 

Ευθύτητα πλευρών  είναι η απόκλιση από την ευθύτητα του µέσου της 
πλευράς ενός πλακιδίου ή πλάκας. Πιστότητα γωνιών είναι η απόκλιση από 
την ορθογωνικότητα των γωνιών αντίστοιχα. 

Η συσκευή που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της ευθύτητας και της 
πιστότητας των γωνιών είναι αυτή του σχήµατος 14.1. Η ένδειξη του 
µηκυνσιόµετρου Α χρησιµεύει για τη µέτρηση της ευθύτητας των πλευρών και 
του Β για τη µέτρηση της πιστότητας των γωνιών. 

Για τη δοκιµή επιλέγονται 10 ακέραια πλακίδια ή πλάκες και η κατάλληλη 
συσκευή, έτσι που αν τοποθετηθεί κάποιο πλακίδιο τα στηρίγµατα – οδηγοί 
αυτού να απέχουν 5 mm από τη γωνία της πλευράς που µετριέται. 

Τοποθετούµε την πρότυπη µεταλλική πλάκα στη συσκευή και µηδενίζουµε 
τις ενδείξεις των µετρητών πιέζοντας το κουµπί ZERO/ABS . Αφαιρούµε την 
πρότυπη πλάκα και τοποθετούµε την καλή επιφάνεια του πλακιδίου στους 
ορθοστάτες στήριξης της συσκευής και σηµειώνουµε τις ενδείξεις αντίστοιχα 
των µηκυνσιοµέτρων Α και Β. Περιστρέφουµε το πλακίδιο έτσι που να 
πάρουµε 4 µετρήσεις για κάθε πλακίδιο. Οι µετρήσεις γίνονται µε ακρίβεια 0,1 
mm. 

Έκθεση αποτελεσµάτων δοκιµής 
Η έκθεση δοκιµής κάθε παρτίδας περιλαµβάνει: 
α) την περιγραφή των πλακιδίων 
β) όλες τις µετρήσεις ευθύτητας των πλευρών και πιστότητας των γωνιών. 
γ) τη µέγιστη % απόκλιση  από την ευθύτητα σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
διαστάσεις κατασκευής. 

δ) τη µέγιστη % απόκλιση της πιστότητας γωνιών σε σχέση µε τις 
αντίστοιχες διαστάσεις κατασκευής. 

Η απόκλιση από την ορθογωνικότητα και την πιστότητα γωνιών ορίζεται από 
τη σχέση: 

100*
L
δ

 

όπου: 
 L είναι το µήκος της πλευράς του πλακιδίου καιδ είναι η απόκλιση: 

• της ευθύτητας του µέσου της πλευράς ενός πλακιδίου από το 
µέσον της πλευράς της πρότυπης πλάκας (Α). 

• της εξωτερικής γωνίας της πλευράς του πλακιδίου από την 
εσωτερική πλευρά της πρότυπης πλάκας (Β). 
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Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 
 

Οµάδα ΒΙ (συµπίεσης σκόνης, Ε≤3%) και 
Οµάδα ΒΙΙα ( συµπίεσης σκόνης, 3%<Ε<6%) 
Ευθύτητα πλευρών , µέγιστη επιτρεπόµενη % απόκλιση από την ευθύτητα: 
± 0,75 %     για S ≤ 90 cm2 
± 0,5 %       για S >90 cm2 
Πιστότητα γωνιών, µέγιστη επιτρεπόµενη % απόκλιση από την 
ορθογωνικότητα: 
± 1,0 %     για S ≤ 90 cm2 
± 0,6 %     για S > 90 cm2 
Οµάδα ΒΙΙΙ (συµπίεσης σκόνης, Ε>10%) 
Ευθύτητα πλευρών , µέγιστη επιτρεπόµενη % απόκλιση από την ευθύτητα:    
± 0,3 %.     
Πιστότητα γωνιών, µέγιστη επιτρεπόµενη % απόκλιση από την 
ορθογωνικότητα: ± 0,5 %.      
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Σχήµα 14.1 Συσκευή µέτρησης ευθύτητας πλευρών και πιστότητας 
γωνιών κεραµικών πλακιδίων 
 
ΑΣΚΗΣΗ  15 
 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ Υ∆ΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ 
ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 
 
 
Ο ρ ι σ µ ό ς 
  

Υδατοαπορροφητικότητα καλείται η % ποσοστιαία αύξηση της µάζας 
ενός κεραµικού πλακιδίου µετά την εµβάπτισή του στο νερό για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα. Η δοκιµή γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 99 του 
ΕΛΟΤ. 

 
Ε ξ ο π λ ι σ µ ό ς 

 
� Φούρνος ξήρανσης ικανός να λειτουργεί στους 110 ±5 °C. 

� Συσκευή θέρµανσης. 

� Θερµαντική πηγή. 

� Ζυγός µε ακρίβεια 0,01 % της µάζας του δοκιµίου. 

� Απιονισµένο νερό 

� Ξηραντήρας. 

� ∆έρµα απορροφητικό. 

 
∆ ο κ ι µ α σ ί α 

 
Το δείγµα, που αποτελείται από 10 ακέραια πλακίδια ξηραίνεται στο 

φούρνο στους 110 ±5 °C µέχρι σταθερού βάρους. Στη συνέχεια ψύχεται στον 
ξηραντήρα, µέχρι θερµοκρασίας περιβάλλοντος και ζυγίζεται κάθε πλακίδιο 
ξεχωριστά . 

Τα πλακίδια τοποθετούνται κατακόρυφα και δίχως να εφάπτονται 
µεταξύ τους σε απιονισµένο νερό µέσα στη συσκευή θέρµανσης, διατηρώντας 
την στάθµη του νερού 5 cm πάνω από τα πλακίδια. 

Θερµαίνουµε το νερό µέχρι βρασµού για 2 ώρες και στη συνέχεια 
αφήνουµε τα πλακίδια να ψυχθούν για 4 ώρες. Με το απορροφητικό δέρµα 
σκουπίζουµε ελαφρά την επιφάνειά τους και ζυγίζουµε πάλι το κάθε πλακίδιο 
ξέχωρα. 

 
Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α 

Για κάθε πλακίδιο υπολογίζουµε την υδατοαπορροφητικότητα ως 
ποσοστό % του ξερού του βάρους από τη σχέση: 
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   όπου : m1 το βάρος του ξερού πλακιδίου και m2 το βάρος του    υγρού  

πλακιδίου. 
Τα αποτελέσµατα πρέπει να δίνονται µε ακρίβεια ενός δεκαδικού 

ψηφίου. 
Η µέση υδατοαπορροφητικότητα του δείγµατος υπολογίζεται ως ο 

µέσος όρος των αποτελεσµάτων όλων των πλακιδίων. 
 
Η έκθεση δοκιµής περιλαµβάνει : 

α) Την περιγραφή των πλακιδίων. 

β) την υδατοαπορροφητικότητα κάθε πλακιδίου. 

γ) τη µέση υδατοαπορροφητικότητα Ε του δείγµατος. 
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Α Σ Κ Η Σ Η   16 
 
 
ΑΡΧΙΚΗ  ΤΑΧΥΤΗΤΑ  Υ∆ΡΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ 
 
 

Ο έλεγχος γίνεται σε 5 ολόκληρους οπτόπλινθους (τούβλα) και έχει ως 
σκοπό τον προσδιορισµό της ποσότητας του νερού που απορροφά η πλευρά 
εκείνη του οπτόπλινθου που δέχεται το κονίαµα. 

 
 

∆ ι α δ ι κ α σ ί α. 
 
Η δοκιµασία πραγµατοποιείται σε περιβάλλον θερµοκρασίας 20 °C ±2 

°C και σχετικής υγρασίας 65% ± 5%. 
Τα δοκίµια ξηραίνονται στον κλίβανο στους 100 - 110 °C µέχρι 

σταθερού βάρους. Ζυγίζονται µε ακρίβεια 0,5 gr  και στη συνέχεια βυθίζονται 
εντός ύδατος από την πλευρά που δέχεται το κονίαµα, κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε η επιφάνεια αυτή να βρίσκεται 5 mm κάτω από την επιφάνεια του 
νερού. Αυτό επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση των δοκιµίων σε σχάρα που 
βρίσκεται στον πυθµένα του δοχείου. 

Μετά την πάροδο 10 min τα δοκίµια εξάγονται και αφού σκουπιστούν 
µε υγρό ύφασµα ζυγίζονται πάλι. 

 
 

Υ π ο λ ο γ ι σ µ ο ί 
 
Η Αρχική Ταχύτητα Υδροαπορρόφησης υπολογίζεται από τον τύπο:  
 
 
                                               

S
m

ΥΤA =...  

                 
 

 
όπου :  m = το βάρος του νερού σε gr που απορροφήθηκε από το 

τούβλο σε 10 min. 
 

 S = Η επιφάνεια του τούβλου που βαπτίστηκε στο  
       νερό σε cm2. 
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Α Σ Κ Η Σ Η    17 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΣΕ  ΕΞΑΝΘΙΖΟΝΤΑ  ΑΛΑΤΑ 
ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ 

 
Σκοπός του ελέγχου είναι ο προσδιορισµός της περιεκτικότητας των 

οπτόπλινθων (τούβλων) σε εξανθίζοντα άλατα, τα οποία δηµιουργούν στην 
επιφάνεια του οπτόπλινθου αντιαισθητικές κηλίδες (λεκέδες). 

 
∆ ε ί γ µ α 
Ο έλεγχος γίνεται σε 10 ολόκληρα τούβλα, τα οποία χωρίζονται σε 5 

ζευγάρια, τα οποία να έχουν κατά το δυνατόν την ίδια εµφάνιση. 
Τα δοκίµια δοκιµάζονται όπως έχουν, αφού όµως πρώτα αποµακρυνθεί 

µε βούρτσα τυχόν επιφανειακή ακαθαρσία. 
 
Τ ρ ό π ο ς   δ ο κ ι µ α σ ί α ς 
Ένα δοκίµιο από κάθε ζευγάρι οπτόπλινθων τοποθετείται σε δοχείο που 

περιέχει απεσταγµένο νερό κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα δείγµατα να είναι 
βυθισµένα στο νερό κατά 2,5 cm και να απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον 5 
cm. 

Τα δοκίµια αφήνονται έτσι ηµιεµβαπτισµένα γιά 7 ηµέρες εντός κλειστού 
χώρου θερµοκρασίας 24 ± 8 °C, λαµβάνοντας πρόνοια όπως η στάθµη του 
νερού παραµένει σταθερά σ'αυτό το διάστηµα. Το άλλο δοκίµιο από κάθε 
ζευγάρι οπτόπλινθων τοποθετείται σε κλειστό χώρο θερµοκρασίας 24 ± °C 
δίχως να έλθει σε επαφή µε το νερό. 

Μετά από 7 ηµέρες και οι δύο σειρές δοκιµίων ξηραίνονται σε κλίβανο 
σε θερµοκρασία 110 - 115 °C. 

 
Ε ξ έ τ α σ η   δ ο κ ι µ ί ω ν 
Μετά την ξήρανση συγκρίνεται κάθε δοκίµιο µε το άλλο του αυτού 

ζευγαριού και παρατηρούµε την πάνω και τις τέσσερις πλάγιες επιφάνειες 
των δοκιµίων. Αν δεν υπάρχει εµφανής διαφορά µεταξύ τους, οι 
δοκιµασθέντες οπτόπλινθοι χαρακτηρίζονται ως "χωρίς εξανθήµατα". 

 
Αν µεταξύ των δοκιµίων του ίδιου ζεύγους παρατηρείται κάποια διαφορά 

που οφείλεται σε εξάνθηση τα δοκίµια αυτά παρατηρούνται από απόσταση 3 
µέτρων µε συνθήκες καλού φωτισµού και από παρατηρητή µε κανονική 
όραση. Αν κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν παρατηρείται διαφορά οι 
οπτόπλινθοι χαρακτηρίζονται ως "µε ελαφρά εξανθήµατα". 

 
Τέλος εάν υπάρχει ευδιάκριτη διαφορά που οφείλεται σε εξανθήσεις οι 

οπτόπλινθοι χαρακτηρίζονται ως "µε εξανθήµατα". 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Ποιές  είναι οι µέθοδοι παρασκευής των κεραµικών πλακιδίων; 

2. Τι καλείται εφυάλωση ενός κεραµικού υλικού; 

3. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η µέτρηση των διαστάσεων, της ευθύτητας και 
της ορθογωνικότητας των κεραµικών πλακιδίων; 

4. Ποιος ο σκοπός της µέτρησης της Αρχικής Ταχύτητας 
Υδροαπορρόφησης; 

5. Ποια η διαφορά µεταξύ της σκληρότητας κατά Mohs από εκείνες τις 
µεθόδους που χρησιµοποιούνται στα µεταλλικά υλικά; 

6. Γιατί η µέτρηση της Αρχικής ταχύτητας υδροαπορρόφησης στα τούβλα 
γίνεται από τη µεριά που δέχεται το κονίαµα; 
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