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Εγκαταστάσεις 
Ηλεκτρικής 

Κίνησης

mailto:ksiderakis@hmu.gr


2

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

• Σύστημα όπου η ηλεκτρική ενέργεια 
μετατρέπεται σε μηχανική, σύμφωνα με τις 
ανάγκες – προδιαγραφές του φορτίου

• Βασικό στοιχείο ο ηλεκτροκινητήρας

• Συνοδεύεται από 

• Ηλεκτρικά συστήματα προστασίας

• Ηλεκτρικά συστήματα εκκίνησης

• Ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος

• Μηχανικά συστήματα ζεύξης 

• Μηχανικά συστήματα πέδησης

• Άλλα συστήματα

• Ενδιαφέρει η κάλυψη των προδιαγραφών 
λειτουργίας του φορτίου με τον μέγιστη 
δυνατή ενεργειακή απόδοση
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Βασική δομή 

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου
Βήμα 2ον: Επιλογή σύζευξης
Βήμα 3ον: Καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας
Βήμα 4ον: Επιλογή του ηλεκτροκινητήρα
Βήμα 5ον: Μελέτη εκκίνησης και λειτουργίας - αυτοματισμοί
Βήμα 6ον: Μελέτη προστασίας
Βήμα 7ον: Σύνδεση στο δίκτυο

Βήμα 1ονΒήμα 2ον

Βήμα 3ονΒήμα 4ον

Βήμα 5ον

Βήμα 6ον

Βήμα 7ον

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            
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1. Σταθερή ροπή
2. Γραμμική αύξηση της ροπής 
3. Αύξηση της ροπής με το τετράγωνο
4. Σταθερή ισχύς

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            

Στροφές

Ροπή

Στροφές

Ισχύς
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Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου

(α) ροπή και στροφές

Βαθμός απόδοσης 
του φορτίου

Κυκλική κίνηση

Κατακόρυφη κίνηση

Γραμμική κίνηση

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Αντλίες

Ανεμιστήρες

Βαθμός απόδοσης 
του φορτίου

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου

(α) ροπή και στροφές
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Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            

 Ροπή αδράνειας: 

▪ Αντίστοιχο με την μάζα στην ευθύγραμμη κίνησης εκφράζει την αντίσταση 
ενός σώματος στις μεταβολές της γωνιακής ταχύτητας

▪ εξαρτάται από την μάζα και το τετράγωνο της απόστασης από τον άξονα 
περιστροφής ( Ι = m.r2)

▪ Μονάδα της ροπής αδρανείας είναι το : 1 kg .m2

▪ Μας χρειάζεται για να εκτιμήσουμε την δυσκολία εκκίνησης και την 
συμπεριφορά στην φάση της πέδησης  

▪ Σώμα διαμέτρου d

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου

(α) ροπή και στροφές
(β) τρόπος λειτουργίας (IEC60034-1)
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Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            S1

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου

(α) ροπή και στροφές
(β) τρόπος λειτουργίας (IEC60034-1)
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Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            S2

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου

(α) ροπή και στροφές
(β) τρόπος λειτουργίας (IEC60034-1)

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            S3

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου

(α) ροπή και στροφές
(β) τρόπος λειτουργίας (IEC60034-1)

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            S4

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου

(α) ροπή και στροφές
(β) τρόπος λειτουργίας (IEC60034-1)

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            S5

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου

(α) ροπή και στροφές
(β) τρόπος λειτουργίας (IEC60034-1)

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            S6

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου

(α) ροπή και στροφές
(β) τρόπος λειτουργίας (IEC60034-1)

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            S7

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου

(α) ροπή και στροφές
(β) τρόπος λειτουργίας (IEC60034-1)

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            S8

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου

(α) ροπή και στροφές
(β) τρόπος λειτουργίας (IEC60034-1)

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου

(α) ροπή και στροφές
(β) τρόπος λειτουργίας (IEC60034-1)



21

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου
Βήμα 2ον: Επιλογή σύζευξης

Βαθμός απόδοσης
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Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου
Βήμα 2ον: Επιλογή σύζευξης
Βήμα 3ον: Καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας
                  (α) Βαθμός Προστασίας IP
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Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα



25

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
Φορτία ηλεκτρικών κινητήρων

▪ Ισχύς

▪ Ροπή
▪ Εκκίνησης 

▪ Λειτουργίας

▪ Στροφές

▪ Τρόπος λειτουργίας            

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου
Βήμα 2ον: Επιλογή σύζευξης
Βήμα 3ον: Καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας
                  (α) Βαθμός Προστασίας IP
                  (β) Κλάση Ψύξης IC
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Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Βασική κωδικοποίηση τρόπων ψύξης ΑΤΚ

IC01

IC410

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Βασική κωδικοποίηση τρόπων ψύξης ΑΤΚ

IC411

IC416A

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Βασική κωδικοποίηση τρόπων ψύξης ΑΤΚ

IC418

IC416R

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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• Συνθήκες λειτουργίας

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου
Βήμα 2ον: Επιλογή σύζευξης
Βήμα 3ον: Καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας
                  (α) Βαθμός Προστασίας IP
                  (β) Κλάση Ψύξης IC
                  (γ) Κλάση μόνωσης
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Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου
Βήμα 2ον: Επιλογή σύζευξης
Βήμα 3ον: Καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας
                  (α) Βαθμός Προστασίας IP
                  (β) Κλάση Ψύξης IC
                  (γ) Κλάση μόνωσης
                                                     Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης

• Συνθήκες λειτουργίας
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• Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία (oC)

Ποσοστό επιτρεπόμενης 

φόρτισης επί της 

ονομαστικής

Κάτω από 30 100

30 - 40 100

45 96

50 92

55 87

60 82

70 79

Υψόμετρο (m)

Ποσοστό επιτρεπόμενης 

φόρτισης επί της 

ονομαστικής

1000 100

1500 97

2000 94

2500 90

3000 86

3500 82

4000 77

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου
Βήμα 2ον: Επιλογή σύζευξης
Βήμα 3ον: Καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας
                  (α) Βαθμός Προστασίας IP
                  (β) Κλάση Ψύξης IC
                  (γ) Κλάση μόνωσης
                  (δ) θερμοκρασία και υψόμετρο
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Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου
Βήμα 2ον: Επιλογή σύζευξης
Βήμα 3ον: Καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας
                  (α) Βαθμός Προστασίας IP
                  (β) Κλάση Ψύξης IC
                  (γ) Κλάση μόνωσης
                  (δ) θερμοκρασία και υψόμετρο
                  (ε)  Δίκτυο

i. Συμμετρικό τριφασικό δίκτυο 50Hz
▪ Συνιστώσα αρνητικής ακολουθίας μικρότερη από 1% της θετικής ακολουθίας (για 

μεγάλο χρονικό διάστημα), ή 1,5% για χρόνο μικρότερο από μερικά λεπτά,
▪ Συνιστώσα μηδενικής ακολουθίας μικρότερη από 1% της θετικής ακολουθίας

ii. Ημιτονοειδής τάση τροφοδοσίας:
▪ Διακύμανση της τάσης μικρότερη από 5%
▪ (Harmonics Voltage Factor)<0,02

 

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
• Συνθήκες λειτουργίας
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• Επιλογή Ηλεκτροκινητήρα
Σύνθεση ενός κινητηρίου συστήματος
Βήμα 1ον: Καταγραφή των αναγκών του φορτίου
Βήμα 2ον: Επιλογή σύζευξης
Βήμα 3ον: Καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας
Βήμα 4ον: Επιλογή του ηλεκτροκινητήρα

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να 
είναι ίδια ή λίγο μεγαλύτερη από αυτή του 
φορτίου που θα κινηθεί μαζί με το σύστημα 
ζεύξης:

Ο κινητήρας προσαρμόζεται μόνος του 
στις απαιτήσεις του φορτίου. 

Pmotor= Pload σε kW ή Hp

(α) Αν η ισχύς είναι μεγαλύτερη τότε η λειτουργία 
του κινητήρα δεν είναι αποδεκτή (χαμηλός 
βαθμός απόδοσης, χαμηλό cosφ)

(β) Αν η ισχύς είναι μικρότερη τότε ο κινητήρας 
υπερθερμαίνεται.

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
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Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
• Επιλογή Ηλεκτροκινητήρα
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Ασύγχρονος Ηλεκτρικός Κινητήρας
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Ασύγχρονος Ηλεκτρικός Κινητήρας
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Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 

Εκκίνηση – Ισορροπία ροπών

Χαρακτηριστική
 ΜΜ=F(ω) κινητήρα

Χαρακτηριστική
 ΜL=F(ω) φορτίου

Ροπή 
εκκίνησης 
κινητήρα

Αδράνεια 
του 

φορτίου

Σημείο 
λειτουργίας
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Εξίσωση λειτουργίας:

J: Ροπή αδράνειας συστήματος (kgm2)
ω: γωνιακή ταχύτητα (rad/sec)

Μb: Μέση ροπή επιτάχυνσης (Νm)

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
Εκκίνηση – Ισορροπία ροπών
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Ονομαστική ροπή ΜΝ(Νm)

Ισχύς στην είσοδο PEN(Νm)

Ονομαστική λειτουργία

Ροπές εκκίνησης και 
ανατροπής (KL – MpX10)

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Σημείο λειτουργίας – εκκίνηση

Προκύπτει σε συνδυασμό με το φορτίο 

Εκκίνηση: Ροπή και ρεύμα εκκίνησης από τον πίνακα

Απευθείας εκκίνηση: μεγάλο ρεύμα το οποίο είναι κακό και 
για τον κινητήρα και για το δίκτυο
Επιτρέπεται μόνο αν:
(α) Ιεκ<30Α ή
(β) Ιεκ<2ΙΝ για P<10Hp ή Ιεκ<1.6ΙΝ για P>10Hp ή
(γ) Αν η εγκατάσταση έχει δικό της Μ/Σ και το Ιεκκ είναι 
μικρότερο από: 

 

S(kVA) 15 25 50 75 100 150 250-500

Iεκκ (Α) 30 42 85 125 170 250 300

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Ηλεκτρικοί κινητήρες – Ασύγχρονος ηλεκτρικός κινητήρας ισοδύναμο 
κύκλωμα  - ροπή

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Ηλεκτρικοί κινητήρες – Ασύγχρονος ηλεκτρικός κινητήρας ισοδύναμο 
κύκλωμα  - ροπή

Έλεγχος μέσω μεταβολής της τάσης 

Έλεγχος μέσω μεταβολής της συχνότητας ή του πλήθους 
των πόλων

Έλεγχος μέσω μεταβολής της 
αντίστασης στον δρομέα

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Σημείο λειτουργίας – εκκίνηση

46

Εκκίνηση με εν σειρά αυτεπαγωγές ή αντιστάσεις

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Σημείο λειτουργίας – εκκίνηση

47

Εκκίνηση με αυτομετασχηματιστή

1ος χρόνος 2ος χρόνος 3ος χρόνος

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Σημείο λειτουργίας – εκκίνηση

48

Εκκίνηση με αυτομετασχηματιστή a. V1=VON

b. V1= 3/4 VON

c. V1= 1/2 VON

d. V1= 1/4 VON

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Σημείο λειτουργίας – εκκίνηση

49

Εκκίνηση με διακόπτη Υ/Δ

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Σημείο λειτουργίας – εκκίνηση

Εκκίνηση με διακόπτη Υ/Δ Υπολογισμός στο ρεύμα του τυλίγματος 
(εμπέδηση Ζτ):

Αστέρας:

Τρίγωνο:

Άρα:

Προσοχή:  στο τρίγωνο  

Άρα:

Προσοχή:

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Σημείο λειτουργίας – εκκίνηση
Εκκίνηση με διακόπτη Υ/Δ

Χρόνος μεταγωγής

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Επιθυμητές συνθήκες λειτουργίας
Υπερφόρτιση: αν δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστή ισχύει 
                           (α) Ι=1,5ΙΝ για χρόνο 2min
                           (β) Μ=1,6ΜΝ για χρόνο 15sec, υπό ονομαστική τάση και 
                                 συχνότητα    

Τάση: επιτρέπεται UN ±5%, διαφορετικά 

Τάση Ροπή
Ροπή 

ανατροπής
Ρεύμα Ολίσθηση Απώλειες

Αύξηση

Μείωση

Συχνότητα: επιτρέπεται fN ±5%, διαφορετικά 

Συχνότητα Ροπή
Ροπή 

ανατροπής
Ρεύμα Ολίσθηση Απώλειες

Αύξηση

Μείωση

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Επιθυμητές συνθήκες λειτουργίας

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Λειτουργία και προστασία

Σύμπτωμα Αιτία Προστασία

Υπερθέρμανση

❑ Μεγάλη ροπή φορτίου
❑ Μειωμένη τάση
❑ Βαριά εκκίνηση
❑ Επανειλημμένες εκκινήσεις
❑ Έλλειψη μιας φάσης
❑ Λάθος ακολουθία 

▪ Θερμικά στοιχεία
▪ Θερμίστορ στα τυλίγματα
▪ Θερμομετρικές αντιστάσεις
▪ ΗΝ κινητήρων

Βραχυκύκλωμα

❑ Διάσπαση στην μόνωση
❑ Σφάλμα στην γραμμή
❑ Σφάλμα στο κιβώτιο 

σύνδεσης 

▪ Ασφάλειες τήξεως
▪ Μικροαυτόματοι
▪ ΗΝ κινητήρων

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Λειτουργία και προστασία
(α) απόζευξη

Ορατή διακοπή του κυκλώματος για λόγους 
ασφαλείας, δεν είναι ικανός να κάνει διακοπεί 

του ρεύματος φορτίου ή βραχυκυκλώματος.

Ασφαλειοαποζεύκτης: φερει επιπλέον 
ασφάλειες τήξεως (συνήθως ΝΗ)

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Λειτουργία και προστασία
(α) απόζευξη
(β) ζεύξη
 Χειροκίνητη → διακόπτες
 Αυτόματη → ηλεκτρονόμοι ρελέ 

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Λειτουργία και προστασία
(α) απόζευξη
(β) ζεύξη
 Χειροκίνητη → διακόπτες
 Αυτόματη → ηλεκτρονόμοι ρελέ 

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Λειτουργία και προστασία
(α) απόζευξη
(β) ζεύξη
(γ) προστασία από υπερφόρτιση
Θερμικό

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 

Υ Ιth=IN

Δ Ιth=IN/ 3Ιth=0,58IN
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Λειτουργία και προστασία
(α) απόζευξη
(β) ζεύξη
(γ) προστασία από υπερφόρτιση
Αυτόματος θερμομαγνητικής προστασίας

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Λειτουργία και προστασία
(α) απόζευξη
(β) ζεύξη
(γ) προστασία από υπερφόρτιση
Αυτόματος μαγνητικής προστασίας

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
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Λειτουργία και προστασία (α) απόζευξη
(β) ζεύξη
(γ) προστασία από υπερφόρτιση
Αυτόματος μαγνητικής προστασίας

Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 

α/α Είδος Λειτουργίας Αποζεύκτης Ασφάλειες
Ηλεκτρονόμος 
(Ρελέ) Ισχύος

Θερμικό 
(Thermistor)

Αυτόματος 
διακόπης

θερμομαγνητικής 
προστασίας

Αυτόματος 
διακόπης

μαγνητικής 
προστασίας

1 Απόζευξη

2
Προστασία από 
βραχυκύκλωμα

3
Προστασία από 
υπερφόρτιση

4

Έλεγχος 
λειτουργίας
▪ Αυτόματος
▪ Χειροκίνητος
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Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
Λειτουργία και προστασία
(α) απόζευξη
(β) ζεύξη
(γ) προστασία από υπερφόρτιση
Αυτόματος μαγνητικής προστασίας
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Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
Λειτουργία και προστασία
(α) απόζευξη
(β) ζεύξη
(γ) προστασία από υπερφόρτιση
Αυτόματος μαγνητικής προστασίας
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Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
Λειτουργία και προστασία
(α) απόζευξη
(β) ζεύξη
(γ) προστασία από υπερφόρτιση
Αυτόματος μαγνητικής προστασίας
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Α.Η.Κ. Μόνιμη Κατάσταση λειτουργίας 
Λειτουργία και προστασία
(α) απόζευξη
(β) ζεύξη
(γ) προστασία από υπερφόρτιση
Αυτόματος μαγνητικής προστασίας
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